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HiFi- und Stereo-Systeme 
aus Baustein-Kompo- 
nenten oder als Kompakt- 
anlage. Stereo-Portable 
in slim-line oder mit ab- 
nehmbaren Lautsprecher- 
boxen. Musik über Kopf- 
hörer aus dem Mini-Cas- 
settenspieler oder als 
Morgengruß aus dem 
Uhrenradio. So vielseitig 
ist unser Programm, 

das wir Ihnen auf den 
nächsten Seiten vorstellen 
möchten. 


Interessant für Musiklieb- 
haber ist der Digital- 
Plattenspieler mit Laser- 
strahl-Abtastung. 

Er bringt HiFi-Klang von 
nie erreichter Qualität, 
macht ihn zu einem 
unerhörten Erlebnis. 


Im HiFi-System 722 fallen 
besonders die Neuheiten 
im Cassettenteil auf: 

die doppelte Spielzeit 
durch das selbsttätige 
Umschalten der Wende- 
cassetten, die auto- 
matische Musikwahl ein- 
zelner Titel, die Mikrofon- 
Mischeinrichtung zum 
Überspielen in Wort und 
Ton... 


HiFi-Systeme und Radio- 
geräte - für jeden das 
Gerät, das ihm Freude 
macht. Und eines wie das 
andere in Siemens- 
Qualität — Qualität für 
viele Jahre. 








Compact-Disc HiFi-System 722 





Beim Compact-Disc-System wird der Ton digital 


Der kompakte HiFi-Casseiver (Breite nur 33,5 cm) 


abgetastet und wiedergegeben. Die Laserabtastung bietet interessante Vorzüge: z.B. Autoreverse- 
ist völlig berührungslos. Das Ergebnis: Niegehörte Schaltung, Musikwahlsystem, Mikrofon-Misch- 
Klangqualität. einrichtung und vieles mehr. 

Doppelcassette Mini-Cassettenspieler 





Zwei Cassetten-Laufwerke beim Stereo-Radiorecorder Beliebt bei jungen Leuten. Das trudelsichere Laufwerk 
RM 818 eröffnen vielfältige Aufnahme- und Überspiel- sorgt für gute Gleichlaufeigenschaften unterwegs. 
möglichkeiten. 


digital compact audio disc player 


SIEMENS 





Eine neue Ära der Wiedergabe- 
technik hat begonnen — 

mit einem Ergebnis von nie- 
gehörter Qualität. 


Beim Compact-Disc-System wird 
der Ton digital aufgezeichnet 

und wiedergegeben. Die Aufzeich- 
nungen werden mit einem Laser- 
strahl berührungslos von der Platte 
abgelesen und elektronisch über 
den Plattenspieler in Töne umge- 
wandelt. 


Die Compact-Dise ist allen 
bekannten Systemen hörbar über- 
legen, die Lichtabtastung wird 

von keinem Rauschen, Knistern und 
Knacken begleitet. Gleichlauf- 
schwankungen spielen keine Rolle 
mehr. Der Frequenzbereich 

reicht von höchsten Höhen bis zu 
tiefsten Tiefen. Der Dynamik- 
Umfang ist bisher unerreicht. 


Siemens-CD-Plattenspieler sind 
komfortabel ausgestattet, ihre 
Bedienung denkbar einfach: die 
Platte an der Frontseite einlegen, 
die Sensortaste antippen und die 
elektronische Steuerung beginnt. 


HiFi-Compact- 
Disc-Plattenspieler 
RW725 


Digital-Plattenspieler mit berüh- 
rungsloser Laserstrahlabtastung. 


Einfache Frontbedienung mit 
Sensortasten. Motorisch ausfahr- 
bares Plattenfach. 


Musiktitel-Suchautomatik 
in beide Richtungen. 


Eingebauter Mikrocomputer zum 
Programmieren bis zu 16 Titeln in 
beliebiger Reihenfolge. 


Digitale Anzeige der Spielzeit des 
gerade wiedergegebenen Musik- 
stückes und der Gesamtspielzeit in 
Minuten und Sekunden. Zusätzlich 
digitale Multianzeige für die 
Nummer des gerade wiedergegebe- 
nen oder zur Wiedergabe vorge- 
sehenen Titels. Gleichzeitig Anzeige 
der Satznummern (Index) bei 
klassischer Musik. Während des 
Programmierens zeigt das Anzeige- 
Display die Nummern der Titel 

und die gewählte Reihenfolge an. 


Spielzeit bis zu 60 Minuten pro 
Platte. 


Wiederholautomatik der gesam- 
ten Platte oder eines Programmes. 


Schneller Vor- und Rücklauf mit 
zwei Geschwindigkeiten. 
Stereo-Kopfhöreranschluß mit 
Verstärker und regelbarer Laut- 
stärke. 


Anschluß für HiFi-Anlage. 
RW 7257 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 33,5 x14,5 x27 








HiFi-Compact- 
Disc-Plattenspieler 
RW722 


Digital-Plattenspieler mit berüh- 
rungsloser Laserstrahlabtastung. 


Einfache Frontbedienung; 
motorisch ausfahrbarer Platten- 
schlitten. 


Extrem flaches Design. 


Musiktitel-Suchautomatik 
in beide Richtungen. 


Eingebauter Mikrocomputer zum 
Programmieren bis zu 16 Titeln in 
beliebiger Reihenfolge. 


Leuchtdioden-Multianzeige für 
die Nummer des gerade wieder- 
gegebenen oder zur Wiedergabe 
vorgesehenen Titels. 

Während des Programmierens zeigt 
sie die Nummer der Musikstücke 
an, die jeweils einprogrammiert 
werden sollen. 


Wiederholautomatik der gesam- 
ten Platte oder eines Programmes. 


Spielzeit bis zu 60 Minuten pro 
Platte. 


Anschlüsse für HiFi-Anlage und 
Stereo-Kopfhörer. 


RW 7227 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5x8,8x 32 


Voraussichtlich lieferbar 
ab Nov.'83. 


Technische Daten: Seite 31. 











HiFi-System 
RS 722 


Äußerst kompakter, hochwertiger 
HiFi-Casseiver mit besonders 
interessantem Cassettenteil. Breite 
nur 33,5 cm. Ideal kombinierbar 
mit einem Siemens-Digital-Platten- 
spieler RW 722 oder mit Tangential- 
Plattenspieler RW 612. 


Empfangsteil 
3 Wellenbereiche: UKW, MW 


und LW 
Beleuchteter Skalenanzeiger 


Senderabstimmung mit Leucht- 
diode 


UKW-Stereoanzeige mit LED. 


Verstärkerteil 
Musikleistung 2x45 Watt 


Sinusleistung 2x30 Watt 


0,05% Klirrfaktor bei halber Sinus- 
leistung 


Cassettenteil 

Komfortable und gleichzeitig sehr 
einfache Bedienung durch ein 
relaisgesteuertes Laufwerk, dessen 
Funktionen ein Mikroprozessor 
steuert. 


Autoreverse-Schaltung bei Auf- 
nahme und Wiedergabe. Die 
Cassette kann auf beiden Seiten 
ohne Unterbrechung und ohne 
Wenden bespielt bzw. abgespielt 
werden. Auch ein Dauerspielbetrieb 
ist möglich. 


Automatisches Musikwahl- 
system (AMPS) in beide Rich- 
tungen. 


Mikrofon-Mischeinrichtung bei 
Aufnahme und Wiedergabe erlaubt 
z.B. das Mitaufzeichnen einer 
zweiten Stimme in einem Musik- 
stück. Verwendung als Mikrofon- 
Verstärker. 


DOLBY-B-Rauschunterdrückung. 
Gleichlaufschwankungen + 0,12% 
Übertragungsbereich 30-16.000 Hz 


Automatische Bandsortenwahl 
(für Cassetten ohne Codierung 
zusätzliche Einstelltasten mit LED- 
Anzeige) 


Aufnahme-Aussteuerungs- 
automatik 


Pegelanzeige mit LED-Kette 


Timer-Anschlußmöglichkeit für 
Aufnahme und Wiedergabe 


RS 7227 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5 x11,2x40,2 
Technische Daten: Seite 31. 


HiFi-Plattenspieler 
RW 612 mit 
Tangentialtonarm 
Vollautomatik mit Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen + 0,07% 


Übertragungsbereich 
20-20.000 Hz 


Vollelektronisch gesteuerter 
Tangentialtonarm (vernachlässig- 
barer Spurwinkelfehler und deshalb 
minimale Abtastverzerrungen, 
optimale Auflagekraft) 


Horizontale und vertikale Tonarm- 
steuerung durch elektronische 
Tipptasten, dadurch leichtes Auf- 
finden bestimmter Musikstücke 


Direktantrieb (geregelter 20-Pol- 
Gleichstrommbotor) des Platten- 
tellers, zweiter Motor (geregelter 
Gleichstrommotor) für Tonarm- 
steuerung 


Bedienmöglichkeit aller Funktionen 
bei geschlossener Haube 


Automatische Wiederholmöglichkeit 
der Plattenwiedergabe 
Plattendrehzahl: 331% und 

45 U/min mit digitaler Anzeige 


Beleuchtetes Stroboskop mit Fein- 
einstellmöglichkeit der Platten- 
drehzahl 


Magnet-Tonabnehmersystem: 
Audio Technica AT51 


Einstelltaste für Plattengrößen 
30 und 17 cm 8 


Alu-Spritzgußplattenteller 


LED-Funktionsanzeigen für einge- 
stellte Drehzahl, Plattengröße, 
Wiedergabe, automatisches 
Wiederholen und Bereitschaft 


Stufenlos aufstellbare Klarsicht- 
haube 


RW 6127 Braun/Bronze 


BxHxT in cm: 33,5 x10x 34 
(einschl. Haube) 








HiFi-Tuner 
RH 300 


Quarzgesteuerte Synthesizer- 
Senderabstimmung mit digitaler 
Frequenz-Anzeige (PLL-Technik) 


Die Senderfrequenz wird quarz- 
genau eingestellt für UKW, MW 
und LW 


Elektronischer Sendersuchlauf 
für UKW, MW und LW 


Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW, 
9 kHz bei MW und 1 kHz bei LW 


Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten 


14 Sender-Speicherplätze für 

7 UKW- und 7 MW- oder LW- 
Stationen (die 7 Tasten sind doppelt 
belegbar) 


Feldstärkeanzeige durch LED-Meter. 
UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern. 


Antenneneingang 75 Ohm (koaxial) 
Anschlüsse: Verstärker und Antenne 
RH 300 6 Braun/Bronze 

BxHxT in cm: 44x6,45x25 


HiFi-Verstärker 
RV300 


Musikleistung 2x 50 Watt 
Sinusleistung 2x40 Watt 


0,05% Klirrfaktor bei halber Sinus- 
leistung 


Anzeige des Ausgangspegels durch 
LED-Meter 


Tasten für Low- und High-Filter 


Eingänge für 2 Tonbandgeräte bzw. 
Cassettendecks (TB1 und TB2) 


Überspielmöglichkeit von TB1 und 
TB2 und umgekehrt 


Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Tuner, Phono, TB1, TB2 und 
Lautsprecher 


Wahltaste für die Lautsprecher- 
paare A, A+B 

RV 300 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44x6,45x25 


HiFi-Cassettendeck 
RC 300 


Frontbedienung durch leicht- 
gängige Tipptasten (»Soft-Touch- 
Laufwerk«) 


Gleichlaufschwankungen + 0,15% 


Übertragungsbereich 35-17.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metall- 
band) 


Automatisches Musik-Wahl- 
system (AMPS) 


HIGH COM*-Rausch- und Stör- 
unterdrückung, wirksam über den 
gesamten Frequenzbereich - auch 
bei tieffrequenten Störungen. Mit 
DOLBY** aufgezeichnete Cassetten 
können wiedergegeben werden 


Antrieb durch geregelten Gleich- 
strommotor 

Automatische Abschaltung am 
Bandende, bei allen Lauffunktionen 
und bei Bandlaufstörungen 


Tonkopf aus Hard-Permalloy 


Aussteuerungsregler für Balance 
und Pegel und Anzeige durch LED- 
Meter 


Bandsortenschalter für Normal, 
CrO> und Metall 


Funktionsanzeigen: Aufnahme, 
Pause, DNR-Expander, High Com, 
Ein. 


Anschlüsse: Stereomikrofon, 
Stereokopfhörer, Verstärker 


RC 300 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44x12,8x25 


HiFi-Plattenspieler 
RW 300 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen + 0,1% 


Rumpelgeräuschspannungsabstand 
65 dB 


Übertragungsbereich 
20-20.000 Hz 

Alle wichtigen Bedienfunktionen 
sind auch bei geschlossener 
Abdeckhaube möglich 


Auto-Repeat-Taste (Wieder- 
holungsautomatik) 


Gedämpfter Tonarmlift 


Alu-Druckgußplattenteller mit 
Leuchtstroboskop 31,4 cm 8 
Drehzahlgeschwindigkeiten: 333 
und 45 U/min 

Linear-Tonarm mit regelbarer 
Antiskating 


Hochwertiges Magnet-System 
»Audio Technica AT 71< 


RW 300 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44 x11,5 x 37,5 


Sonderzubehör: 
Rack RZ 3007 zum Einbau 
des Systems 300 


Farbe: Braun 


BxHxT in cm: (inkl. Rollen) 
47,5x80x40 


Technische Daten: Seite 28/29. 


*Eingetragenes Warenzeichen der 
Fa. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 
AEG-TELEFUNKEN, Berlin und Frankfurt 


**NR-System unter Dolby-Lizenz hergestellt. 
Das Wort »DOLBY« und das »Doppel-D- 
Symbol: sind Warenzeichen der Dolby 
Laboratories Inc. 











RV300 





RW300 





System 300 im Rack 
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Stereo-Tuner 
RH 152 


3-Band-Tuner für UKW, MW 
und LW 


UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern 


LED-Abstimmanzeige für Feldstärke 
Skalenbeleuchtung 
Rahmenantenne 

Antenneneingang: 75 Ohm (koaxial) 
Anschlüsse: Verstärker 

RH1527 Braun/Bronze 

BxHxT in cm: 42x8,8x 22,1 


Stereo-Verstärker 
RV152 


Musikleistung 2x 40 Watt 
Sinusleistung 2x20 Watt 


0,05% Klirrfaktor bei halber Sinus- 
leistung 


Zentrale Ein- und Ausschalt- 
Möglichkeit des gesamten Systems 


Anzeige des Ausgangspegels durch 
LED-Meter 


Drehregler für Lautstärke, für 
Höhen, Tiefen und Balance 


Rumpelfilter (Low-Filter) 


Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Tuner, Phono, TB, AUX und Laut- 
sprecher 


RV1527 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42x8,8x 22,1 


Stereo-Cassetten- 
deck RC 152 


Frontbedienung durch leicht- 
gängige Tipptasten (»Soft-Touch- 
Laufwerk«) 


Gleichlaufschwankungen + 0,15% 
Übertragungsbereich 35-16.000 Hz 
DOLBY-Rauschunterdrückung 


Antrieb durch geregelten Gleich- 
strommotor 

Automatische Abschaltung am 
Bandende und bei allen Bandlauf- 
störungen 


Tonkopf aus Hard-Permalloy 


Aussteuerungsregler. Band- 
aussteuerung für rechten und linken 
Kanal möglich. Pegel-Arzeige 
durch LED-Meter 
Bandsortenschalter für Normal, 
CrO? und Metall 

Anschlüsse: Stereomikrofon, 
Stereokopfhörer, Verstärker 


RC1527 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42x12,9x18,6 


Stereo- 
Plattenspieler 
RW 150 


Halbautomatik mit Magnet- 
system 


Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Gleichlaufschwankungen + 0,12% 


Rumpelgeräuschspannungsabstand 
63 dB 


Übertragungsbereich 
20-20.000 Hz 


Gedämpfter Tonarmlift 


Drehzahlgeschwindigkeiten 33 /s 
und 45 U/min 


Linear-Tonarm mit regelbarer Anti- 
skating 


Tonabnehmersystem MG35D 
(identisch mit Audio-Technica 
AT 3410) 


RW 150 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42 x11,2x 34,5 


Sonderzubehör: 
Rack RZ 3027 zum Einbau des 
Systems 152 


Farbe: Braun 


BxHxT in cm: (inkl. Rollen) 
45,5x80x40 


Technische Daten: Seite 28/29. 
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Stereo-Tuner Stereo-Cassetten- Stereo- 
RH 150 deck RC 150 Plattenspieler 


3-Band-Tuner für UKW, MW Frontbedienung durch leicht- RW 150 
und LW gängige Tipptasten (»Soft-Touch- s n 
i Laufwerk) Halbautomatik mit Magnet- 
8 UKW-Stationstasten system 
í o 

UKW-Muting unterdrückt das Gleiehlatrsehwankungen er Belt-Drive (Riemenantrieb) 
Rauschen zwischen den Sendern Übertragungsbereich 35 -16.000 Hz s 

. A i) w = Gleichlaufschwankungen + 0,12% 
LED-Abstimmanzeige für Feldstärke DOLBY-Rauschunterdrückung Rumselseräuschspantungesberind 

i i u 
UKW-Senderabstimmautomatik Antrieb durch geregelten Gleich- 63 E s R 9 
Skalenbeleuchtung strommotor P x 
v N h Übertragungsbereich 
Ferritantenne Automatische Abschaltung am 20-20.000 Hz 
Antenneneingang: 75 Ohm (koaxial) Bee und belalim Bandlaut, Gedämpfter Tonarmlift 
üsse: ä Drehzahlgeschwindigkeiten 33 % 

Anschlüsse: Verstärker und Antenne Tonkopf aus Hard-Permalloy ne E en g 3 


RH 150 6 Braun/Bronze = 
a 4 Aussteuerungsregler für Balance Linear-Tonarm mit regelbarer Anti- 
BxHxT in cm: 44x6,45x25 und Pegel. skating 


Anzeige durch LED-Meter 7 anah 4 diesen 
en w onabnehmersystem 
Stereo-Verstärker Bandsortenschalter für Normal, (identisch mit Audio-Technica 


CrO: und Metall AT 3410) 

RV 150 Anschlüsse: Stereomikrofon, RW 150 6 Braun/Bronze 
Musikleistung 2x40 Watt Stereokopfhörer, Verstärker BKAT in cm: 42x11,2x34,5 
Sinusleistung 2 x30 Watt RC 150 6 Braun/Bronze n 

» g Sonderzubehör: 
0,05% Klirrfaktor bei halber Sinus- BXHxT in cm: 44x12,8 x25 Rack RZ 3007 zum Einbau des 
leistung Systems 150 
Anzeige des Ausgangspegels durch Farbe: Braun 
LED-Meter BxHxT in cm: (inkl. Rollen) 
Drehregler für Lautstärke, für . 47,5x80x40 
Höhen, Tiefen und Balance zusätz- Technische Daten: Seite 28/29. 


lich mit Mittenraster 
Rumpelfilter (Low-Filter) 


Wahltaste für die Lautsprecher- 
paare A, A + B 


Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Tuner, Phono, TB, AUX und 
Lautsprecher 


RV 150 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44x6,45x25 








System 150 im Rac 
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Stereo-Systeme 








Stereo-System 226 


3-Band-Tuner für UKW, MW 
und LW 


LED-Stereoanzeige mit auto- 
matischer Stereo/Mono-Umschal- 
tung bei UKW 


Verstärkerteil: 
Musikleistung 2x 20 Watt 


Optische Lautstärke-Anzeige 
Getrennte Regler für Höhen, Tiefen 
und Balance 


Cassettendeck: 
Soft-Touch-Laufwerk 


Bandsortenschalter für Normal 
und CrO2 


Plattenspieler: 
Plattendrehzahl 331% und 45 U/min 


Halbautomat mit Reibradantrieb 
Keramik-Tonabnehmersystem 


RS 2267 Braun/Bronze 
mit Rack und Boxen RL326 


BxHxTin cm: 49x87x40 


HiFi-System 426 


Tunerteil: 

3-Band-Tuner für UKW, MW 

und LW 

4 UKW-Stationstasten 
LED-Stereoanzeige mit auto- 
matischer Stereo/Mono-Umschal- 
tung bei UKW 
UKW-Abstimm-Automatik (AFC) 


Musikleistung 2x 50 Watt 
Sinusleistung 2x 25 Watt 
Fremdspannungsabstand 56 dB 


7fach Equalizer zur optimalen, 
individuellen Klangregelung 


Infrarot-Fernbedienung für: 
5 UKW-Stationen, Mono/Stereo, 
Ton-Aus, Balance und Lautstärke 


Cassettendeck: 
Soft-Touch-Laufwerk 


DOLBY-Rauschunterdrückung 
Automatische Bandsortenwahl 
Normal, CrO2 und Metall mit 
Leuchtanzeige 


Plattenspieler 

mit Tangentialtonarm 
Vollautomatik mit Riemen- 
antrieb 


Horizontale und vertikale Tonarm- 
steuerung durch elektronische 
Tipptaster 


Plattendrehzahl 33% und 45 U/min 
Magnet-Tonabnehmersystem 


RS 4267 Braun/Bronze 
mit Rack und Boxen RL426 
BxHxT in cm: 49x88x39 


Stereo-System 326 


Tunerteil: 
3-Band-Tuner für UKW, MW 
und LW 


LED-Stereoanzeige mit auto- 
matischer Stereo/Mono-Umschal- 
tung bei UKW 


Musikleistung 2x 25 Watt 


Optische Lautstärke-Anzeige 


Afach Equalizer für jeden Kanal 
zur optimalen, individuellen Klang- 
regelung 


Cassettendeck: 
Soft-Touch-Laufwerk 


Bandsortenschalter für Normal 
und CrO2 


Plattenspieler: 
Plattendrehzahl 33% und 45 U/min 


Halbautomatik mit Riemen- 
antrieb 


Magnet-Tonabnehmersystem 
RS 326 7 Braun/Bronze 


mit Rack und Boxen RL 326 
BxHxT in cm: 49x87x40 


Zubehör: 
2 Boxen RL326 7 (für Stereo- 
Systeme 226 und 326) 


Lautsprecherboxen mit Breit- 
bandsystem und Hochtonkegel 


25 Watt Musikbelastbarkeit 
Übertragungsbereich 48-16.000 Hz 
BxHxT in cm: 45x41x18,5 


Zubehör: . 
2 Boxen RL426 7 
(für HiFi-System 426) 


Zweiwege-Lautsprecherboxen 

55 Watt Musikbelastbarkeit 

35 Watt Nennbelastbarkeit 
Übertragungsbereich 48-16 000 Hz 
BxHxT in cm: 25x41x18,5 
Technische Daten: Seite 30. 


15 


























16 








precherboxen | 








HiFi-Studiobox 
RL706 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 

140 Watt Musikbelastbarkeit mit 
einem Übertragungsbereich von 
25 bis 20.000 Hz. 

Abnehmbare Frontverkleidung. 
Zwei Pegelregler für mittlere Töne 
zwischen 1000 und 4000 Hz 

und hohe Töne zwischen 4000 und 
20.000 Hz regelbar. 


RL 7066 Metallicbraun 
(Front: Braun) 


BxHxT in cm: 38x53x23 


HiFi-Baßreflexbox 
RL 521 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise 


70 Watt Musikbelastbarkeit mit 
einem Übertragungsbereich von 
50 bis 20.000 Hz 


RL 5217 Braun 
BxHxT in cm: 23,5 x 33,5 x 21,5 


HiFi-Universalbox 
RL525 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 

100 Watt Musikbelastbarkeit mit 
einem Übertragungsbereich von 
50 bis 20.000 Hz. Drei Laut- 
sprechersysteme: Tieftonsystem, 
Konus-Mitteltöner und Kalotten- 
Hochtöner. Überlastungsanzeige 
durch LED. 


RL 5257 Braun 
BxHxT incm: 33x43x20 


HiFi-Universalbox 
RL134 


Zweiwege-Lautsprecherbox mit 
55 Watt Musikbelastbarkeit und 
einem Übertragungsbereich von 
47 bis 20.000 Hz. Besonders für 
kleinere Anlagen geeignet. 

RL 134 6 Braun 


BxHxT in cm: 25x41x18,5 


HiFi-Universalbox 
RL507 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 

100 Watt Musikbelastbarkeit mit 
einem Übertragungsbereich 

von 50 bis 20.000 Hz. Drei Laut- 
sprechersysteme: Tieftonsystem, 
Konus-Mitteltöner und Kalotten- 
Hochtöner. Überlastungsanzeige 
durch LED. 


RL 507 6 Metallicbraun 
BxHxT incm: 33x43x20 


HiFi-Flachbox 
RL 523 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
extrem flacher Bauweise, zum 
Einbau in Regalwände besonders 
geeignet. 

70 Watt Musikbelastbarkeit 

mit einem Übertragungsbereich von 
50 bis 25.000 Hz. Hohe Belast- 
barkeit durch 2 Tieftonsysteme 
(Baßreflex-Prinzip). 


Gute Weitwinkelabstrahlung durch 
Hochtonkalotte 


RL 5237 Braun 
BxHxT in cm: 44x10,6x29,5 
Technische Daten: Seite 35. 
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Siemens- 
Stereo- 
Radiorecorder 




















A 








Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 773 


Stereo-Radiorecorder mit Vollfront- 
bedienung 


4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW 
und LW 


Feineinstellung für KW-Sender 
4 Lautsprecher 
Ausgangsleistung 7 Watt 

2 eingebaute Mikrofone 


Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung 


Schneller Vor- und Rücklauf mit 
Cue- und Review-Funktion 


LED-Kette als VU-Meter 


UKW-Stereoanzeige und Batterie- 
kontrolle mit LED 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 3,5 kg 

RM 7737 Braun 

BxHxT in cm: 47,2x22,3x11,4 


Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 791 


Stereo-Radiorecorder mit abnehm- 
baren 2-Wege-Boxen 


Wirkungsvoller Stereoeffekt durch 
individuelle Stereobasis-Schaltung 


Empfangsbereiche: UKW, KW, MW 
und LW 


Feineinstellung für KW-Sender 
Ausgangsleistung 6 Watt 
2 eingebaute Mikrofone 


Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung 


UKW-Stereoanzeige und Batterie- 
kontrolle mit LED 


LED-Kette als VU-Meter 
Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 4,3 kg 

RM 7917 Braun/Bronze 


BxHxT in cm: Gerät 55x 23,5 x14 
BxHxT in cm: Box 16,5 x 23,5 x14 


Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 762 


4 Empfangsbereiche: UKW, KW, 
MW und LW 


KW-Sender-Feinabstimmung 
4 Lautsprecher 
Ausgangsleistung 5 Watt 


Zwei eingebaute Mikrofone 
LED-Kette als VU-Meter und als 
Anzeige des Ausgangspegels 


Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung 


Anschlüsse: Außenmikrofon, Radio, 
externe Lautsprecher und Stereo- 
Kopfhörer 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 3,3 kg 

RM 7623 Anthrazit (Front: Silber) 
BxHxT in cm: 44,5x22x10,5 


Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 776 


Stereo-Radiorecorder mit Doppel- 
Cassettendeck. 


Überspielmöglichkeit von Casset- 
tendeck A zu Cassettendeck B 


Ausgangsleistung 6 Watt 
2-Wege-Lautsprecher 


Automatische Bandaussteuerung 
für Aufnahme 


Regelbare Mithörkontrolle bei 
Rundfunkaufnahmen 


4 Empfangsbereiche: UKW, MW, 
LW und KW 


Feineinstellung für KW 


UKW-Stereoanzeige und Batterie- 
kontrolle mit LED 


LED-Kette als VU-Meter 


2 eingebaute Mikrofone für Stereo- 
Aufnahmen 


Fortlaufende Wiedergabemöglich- 
keit durch automatisches 
Umschalten am Bandende auf das 
jeweilige andere Cassetten- 
laufwerk 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 3,7 kg 

RM 7767 Braun/Bronze 
BxHxTin cm: 54,5 x 21,5 x14 
Technische Daten: Seite 32/33. 
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Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 818 
slim-line 

UKW, MW und LW 


UKW-Stereoanzeige, Einschalt- 
kontrolle und Aufnahmekontrolle 
mit LED 


Stereo-Radiorecorder mit Doppel- 
Cassettendeck 


Überspielmöglichkeit von Casset- 
tendeck A zu Cassettendeck B 


Beide Laufwerke für die Bandarten 
Normal, CrO», Metall 


Ausgangsleistung 6 Watt 
2 Konzertlautsprecher 


Automatische Bandaussteuerung 
bei Aufnahme 


Regelbare Mithörkontrolle bei 
Rundfunkaufnahmen 


Automatische Bandendabschaltung 


2 eingebaute Mikrofone für Stereo- 
Aufnahmen 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 3,5 kg 


RM 8185 Grau (Front: Silber) 
RM 8187 Braun 


BxHxT in cm: 50,5 x18x10 


Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 816 
slim-line 

UKW, KW, MW und LW 
Ausgangsleistung 4 Watt 
Vier Lautsprecher 

Zwei eingebaute Mikrofone 
LED-Anzeigen für Sender- 


abstimmung, UKW-Stereo, Batterie, 


Aufnahme-Wiedergabepegel 


Cassettenteil für Normal- 
Chromdioxid- und Metallband 


Automatische Bandaussteuerung/ 
Endabschaltung bei Aufnahme/ 
Wiedergabe 


Schneller Vor- und Rücklauf mit 
Cue- und Reviewfunktion 


Schlummerschalter für auto- 
matisches Abschalten des Gerätes 
am Bandende 


Anschlüsse: Außenmikrofon, TA, 
TB, externe Lautsprecher und 
Kopfhörer 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 3,1 kg 

RM 8165 Grau (Front: Silber) 
BxHxT in cm: 43,5x16x19,5 


Stereo- 
Radiorecorder 
CLUB RM 814 
slim-line 

UKW, KW, MW und LW 
KW-Sender-Feinabstimmung 
Stereo-Anzeige 


Zwei große Konzertlautsprecher 
® 12 cm, Ausgangsleistung 8 Watt 


Zwei eingebaute Mikrofone 


Cassettenrecorder für Normal- und 
Chromdioxidbänder 


Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung 


Schneller Vor- und Rücklauf 


Anschlüsse: Zwei Außenmikrofone, 
zwei externe Lautsprecher und 
Stereo-Kopfhörer 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 3kg 

RM 814 3 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 44 x15,5 x11 


Radiorecorder 
CLUB RM 752 


UKW, LW, MW 
Ausgangsleistung 1,5 Watt 


Cassettenteil für Compactcassetten 
bis C 90 mit Normalband 


Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung 


Eingebautes Mikrofon 


Mithörkontrolle bei Rundfunk- 
aufnahmen 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 1,9 kg 

RM 7525 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 30x19,5x9 


Radiorecorder 
CLUB RM 755 


UKW, MW 

Ausgangsleistung 0,65 Watt 
Klangschalter 

Cassettenteil für Normalband 
Eingebautes Mikrofon 


Automatische Bandaussteuerung 
Endabschaltung 


Batterie- und Netzbetrieb 
Anschluß für Ohrhörer 
Gewicht: 1,5 kg 

RM 7555 Grau (Front: Silber) 
BxHxT in cm: 28x18x 7,2 
Technische Daten: Seite 32/33. 
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Mini- 
Cassettenspieler 
MELODIE RC 805 
Stereo 


Stereo-Cassettenabspielgerät 


Trudelsicheres Laufwerk sorgt für 
gute Gleichlaufeigenschaften 
unterwegs 


Schneller Vor- und Rücklauf 


Für Normal-Chromdioxid- und 
Metallband geeignet 


Balanceregler 
Kontrollanzeige für Batterie 


Automatische Abschaltung am 
Bandende bei Wiedergabe 


Mitgeliefertes Zubehör: Verstell- 
barer Stereo-Kopfhörer, Gürtel- 
halterung 


Batteriebetrieb und Anschluß 
für Netzteil (6 V=) 


Gewicht: nur 400 g 
RC 805 4 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 8,5x13,6x 3,4 


Mini- 
Cassettenspieler 
mit Radio . 
MELODIE RM 806 
Stereo 


Stereo-Cassettenabspielgerät 
mit 2 Empfangsbereichen: UKW 
und MW 


Trudelsicheres Laufwerk sorgt für 
gute Gleichlaufeigenschaften 
unterwegs 


Stereo-Wiedergabe bespielter 
Compact-Cassetten 


Schneller Vor- und Rücklauf 
Balanceregler 


Kontrollanzeigen für Batterie und 
bei Stereo-Empfang 


Automatische Abschaltung am 
Bandende bei Wiedergabe 


Batteriebetrieb und Anschluß für 
Netzgerät (6 V=) 


Mitgeliefertes Zubehör: Verstell- 
barer Stereo-Kopfhörer, nur 58 g 
schwer 


Gürtelhalterung 
Gewicht: 450 g 
RM 806 4 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 8,5 x15 x3,4 


Mini- 
Cassettenspieler 
MELODIE RC 807 
Stereo 


Stereo-Cassettenabspielgerät 


Trudelsicheres Laufwerk sorgt für 
gute Gleichlaufeigenschaften 
unterwegs 


Für Compact-Cassetten mit 
Normal-, Chromdioxid- und Metall- 
band 


DOLBY-B-Rauschunterdrückung 


Schneller Vor- und Rücklauf mit 
Cue- und Reviewfunktion 


Balanceregler 
Kontrollanzeige für Batterie 


Automatische Abschaltung am 
Bandende bei Wiedergabe 


Mitgeliefertes Zubehör: Verstell- 
barer Stereo-Kopfhörer, Trage- 
tasche mit Schulterriemen, Demo- 
Cassefte 


Batteriebetrieb und Anschluß für 
Netzgerät (3 V=) 


Gewicht: 315 g 
RC 8074 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 8,4x12,2x3,4 





Mini- 
Cassettenspieler 
mit Radio 
MELODIE RM 808 


Stereo-Cassettenabspielgerät mit 
2 Empfangsbereichen: UKW 
und MW 


Trudelsicheres Laufwerk sorgt für 
gute Gleichlaufeigenschaften 
unterwegs 


DOLBY-B-Rauschunterdrückung 


Sehr leichter Stereo-Kopfhörer: 
nur58g 


Für alle Cassetten bis 90 Minuten 
Spieldauer 


Schneller Vor- und Rücklauf mit 
Cue- und Reviewfunktion 


Kontrollanzeigen für Batterie und 
Stereo-Sender 


Bandendabschaltung bei 
Wiedergabe 


Batteriebetrieb und Anschluß 
für Netzgerät (3 V=) 


Mitgeliefertes Zubehör: Verstell- 
barer Stereo-Kopfhörer, Trage- 
tasche mit Schulterriemen, Demo- 
Cassette 


Gewicht: 350 g 

RM 808 4 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 8,4x14.x3,6 
Technische Daten: Seite 33/34. 
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Kofferradio 
CLUB RK 612 


Ein Kofferradio mit guter Leistung 
auf 3 Wellenbereichen: 


3 Empfangsbereiche: 
UKW, KW und MW 


Ausgangsleistung 1,2 Watt 


Anzeigeinstrument für Sender- 
abstimmung und Batteriekontrolle 


Schalter für Batteriekontrolle 
Klangschalter 

Teleskopantenne für UKW und KW 
Eingebaute Ferritantenne für MW 
Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 800 g 

RK 6127 Braun (Front: Bronze) 
BxHxT in cm: 21,5x13,5x4 


Taschenradio 
RT 712 (ohne Abbildung) 


2 Empfangsbereiche: 
MW, LW 


Ferritantenne für MW und LW 
Trageschlaufe am Gerät 
Gewicht: 190 g 

RT 7125 Silber 

BxHxT in cm: 7x11x 3,5 


Kofferradio 
RK 614 


Empfangsstarker Koffersuper für 
den Urlaub mit dreiteiligem 
KW-Band 


6 Empfangsbereiche: UKW, MW, 
LW und 3x KW 

KW 1 = 49-m-Band 

KW 2 = 25 bis 41-m-Band 

KW 3 = 13 bis 19-m-Band 


Ausgangsleistung 1,2 Watt 
Teleskopantenne für UKW und KW 
Eingebaute Ferritantenne für 

MW und LW 


Batterie- und Netzbetrieb 
Gewicht: 800 g 

RK 6145 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 26x16x5,5 


Taschenradio 
RT71 


Empfangsbereich MW 
Eingebaute Ferritantenne 
Tragschlaufe am Gerät 
Gewicht: 190 g 

RT7115 Silber 
BxHxT in cm: 7x11x 3,5 


Mini- 
Cassettenrecorder 
RC 605 


Cassettenrecorder im Miniformat 
für Reportage, Diktat und Musik 


Eingebautes Mikrofon 


Vollautomatische Band- 
aussteuerung 


Gute Diktiereigenschaften durch 
Cue- und Review-Taste 


Überspielmöglichkeit von und zu 
anderen Geräten 


3stelliges Bandzählwerk 
Automatische Bandendabschaltung 


Batteriebetrieb und Anschluß 
für Netzteil (6 V=) 


Sonderzubehör für Diktatbetrieb: 
RZ 6036 


Gewicht: 425 g 
RC 605 5 Silber 
BxHxT in cm: 9,2x14,8x3,7 


Taschenradio 
RT 702 


Ein Taschenradio als Reisebegleiter 
2 Empfangsbereiche UKW und MW 
Teleskopantenne für UKW 
Eingebaute Ferritantenne für MW 
Gewicht: 250 g 

RT 7025 Silber/Grau 

BxHxT in cm: 7,5 x13,5 x3,8 
Technische Daten: Seite 34. 





25 





SIEMENS 


26 





Mit Musik geweckt, beginnt der 
Tag viel fröhlicher. Uhrenradios von 
Siemens wecken zuverlässig jeden 
Morgen mit Radiomusik oder mit 
einem Summton. Wenn Sie wollen, 
erinnert Sie das Uhrenradio alle 

9 Minuten ans Aufstehen. 

Bei Stromausfall sichert eine Stütz- 
batterie (Sonderzubehör) die ein- 
gestellte Uhr- und Weckzeit. Ohne 
Stützbatterie blinken die Leucht- 
ziffern nach der Stromunter- 
brechung. 


Uhrenradio 
ALPHA RG 261 


2 Empfangsbereiche: UKW und MW 


Abschaltautomatik bis zu 2 Std. 
vorwählbar 


Automatische Anpassung der 
Leuchtziffern an die Raumhelligkeit 


Stützbatterie einsetzbar 

RG 2614 Anthrazit 

RG 2615 Weiß 

BxHxT in cm: 11,5 x11,5x 11,5 


ALPHA RG 263 


Das besondere Design: Elegant 
gestaltet, besonders flach gebaut 


2 Empfangsbereiche: UKW 
und MW 


Abschaltautomatik bis zu 
59 Minuten vorwählbar 


Anpassung der Leuchtziffern an die 
Raumhelligkeit in zwei Stufen 


Beleuchtete Anzeige der Weck- 
bereitschaft 


Stützbatterie einsetzbar 
RG 263 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 20x5x14 


ALPHA RG 265 


Dieses Uhrenradio weckt zu zwei 
unterschiedlichen Zeiten. Oder Sie 
können sich die zweite Weckzeit 
für Sonn- und Feiertage einstellen. 
2 Empfangsbereiche: UKW 

und MW 

Abschaltautomatik bis zu 

59 Minuten vorwählbar 

2 voneinander unabhängig einstell- 
bare Weckzeiten 

Beleuchtete Anzeige der Weck- 
bereitschaft für beide Weckzeiten 


Stützbatterie einsetzbar 


Vollelektronische Digitaluhr mit 
Datumsanzeige auf Knopfdruck 


Leichtes, separates Einstellen von 
Stunden und Minuten bzw. Tag und 
Monat 


RG 265 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 22x6,5x13 

















Küchenradio 
RG 267 


2 Empfangsbereiche: 

UKW und MW 
Ausgangsleistung 1,5 Watt 
Lautsprecherabstrahlung nach 
unten 


6 UKW-Stationstasten mit auto- 
matischer Scharfeinstellung auf 
UKW-Sender (AFC) 


Eingebaute Ferritantenne für MW, 
Wurfantenne für UKW 





Vollelektronische Digitaluhr mit 
24-Stunden-LED-Anzeige und 
Langzeit-Timer 


Vorwählbare Einschaltzeit für 
Radioprogramm mit automatischer 
Abschaltung nach einer Stunde und 
täglicher Wiederholung 


Kurzzeit-Timer bis zu 2 Std. ein- 
stellbar mit Signalton 


Warnblinken nach Stromunter- 
brechung 


RG 2675 Sandfarben 
BxHxT in cm: 31x5x12 
Technische Daten: Seite 35. 
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Geräte-Informationen 


für 


HiFi- und Stereo-Systeme 






















































































Tuner RH 300 RH 152 RH 150 
Wellenbereich UKW (MHz) 87,5-108 87,5-108 87,5-108 

MW z) 522-1611 520-1605 520-1605 

LW (kHz) | 153-360 150-350 150-350 
i KW (MHz) En, rn k i 
Antenneneingänge 75 Q koax. UKW/MW/LW UKW/MW/LW UKW/MW/LW 

300 Q sym. = _ - = 
Ferritantenne für AM N ja 7 Rahmenantennen ja 
Eingangs- Mono, 26 dB/ 
empfindlichkeit 40 kHz Hub (pV) < 1,0 1,2 1,2 
(UKW) (dBf)< 11,2 - 12,8 

Stereo, 46 dB/ nn 

40 kHz (pV)< 35 _10 40 
Trennschärfe, UKW, +300 kHz (dB)> 60 55 50 
Begrenzereinsatz bei -3 dB (WV)< 1,0 = 12 12 
AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB)> 50 bb 50 
Pilottonunterdrückung (dB)> 54 50 E 35 
Zwischenfrequenzunterdrückung (dB)> 90 30 T 70 
Übersprechdämpfung bei 1kHz (dB) > 40 40 35 
Fremdspannungs- Mono (dB)> 60 60 k ar A 
abstand AOKHz Hub Srarao(uB)> 55 55 55 
Übertragungsbereich +3dB (Hz) 20-15.000 20-15.000 20-15.000 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%)< 0,3 0,5 FT A aA 
NF-Ausgangsspannung bei UKW (mV/kQ) 350/8,2 550/8,2 350/8,2 
Netzanschluß (V/Hz} AT 220/50-60 {13.5 V- vom RV 158) 220/50-60 
Leistungsaufnahme (W) 10 6 8 
















































































Abmessungen BxHxT (in cm) 44x6,45x25+3,5 42x8,8x22,1 : 44x6,45x25 +3,5 
Kun (Ferritantenne) (Ferritantenne) 
Gewicht (kg) ca. 3,3 27 3,5 
Verstärker RV 300 RV 152 RV 150 
Ausgangsleistung Sinus (W)/bei Klirrfaktor (%) 2x40/1(an8Q) 2x20 (an 8Q) 2x30/1 (an 8 Q) 

Musik (W) 2x50 (an8 Q} 2x40 (an 8 Q) 2x40 (an 80) 
Klirrfaktor bei halber Sinusleistung (%) 0,05 0,05 0,05 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) 20-40.000 20-40.000 20-40.000 
Frequenzgang +3 dB (Hz) 10-70.000 10-70.000 
Intermodulation (%) £ oi 0,2 0,2 0,2 
Fremdspannungs- Tuner (dB) > u 75 80 70 
abstand 
(bei Sinusleistung) TB bzw. Aux (dB)> 75 80 70 

Phono, magnet. (dB)> 65 - 65 

Phono, dynam. (dB) Š 60 ur 
Eingangs- Tuner (mV/kQ) 150/47 150/47 150/47 ET 
arenngicncot TB (mV/KQ) 150/47 _ 150/47 150/47 

Phono, magnet. (mV/kQ) 2,5/47 2,5/47 I I TT 

à Phono, dynam. (mV/kQ) = - NW 

Klangregelnetzwerk Höhen (dB) bei 10 kHz +10 +10 

Bässe (dB) bei 100 Hz +10 +10 
Filter High (dB) bei 8 kHz -6/Oktave - 6/Oktave fi -6/Oktave 

Low (dB) bei40Hz -6/Oktave -6/Oktave -6/Oktave 
Ausgänge 2 Lautsprecherpaare 2 Lautsprecherpaare 2 Lautsprecherpaare 


schaltbar (8 Q), 
TB 


schaltbar (8 Q), 
7 


schaltbar (8 Q), 
TB1,TB2, 























Stereokopfhörer Stereokopfhörer Stereokopfhörer 
— n sa) _ >80) (>80) 
Netzanschluß (V/Hz) 220/50-60 N 220/50 220/50-60 
Leistungsaufnahme (W)') max. 180 max. 120 max. 130 
Abmessungen BxHxT (in cm) 44.x6,45x25 42x8,8x22,1 Wi 44x6,45x25 
Gewicht (kg) ca 5.0 4,2 47 
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HiFi- und Stereo-Systeme 















































Cassettendeck RC 300 RC 152 RC 150 

Bandgeschwindigkeit (cm/s) 4,75 4,75 4,75 3 E 

Abweichung von der Bandgeschwindigkeit (%) + 08 0,8 0,8 

Gleichlaufschwankungen (Kt 0,15 0,15 „0,15 

Umspulzeit C-60-Cassette (sec) n E m 100 100 100 

Übertragungsbereich Eisenoxid (Fe2O3) (Hz) 35-14.000 40-12.500 35-14.000 

(Aufnahme, Chromdioxid (CrOs>) (Hz) 35-16.000 40-13.000 35-15.000 

Wiedergabe) Metal (Metafine) (Hz) 35-17.000 40-14.000 35-16.000 ne 

Geräuschspannungsabstand ohne/mit HIGH COM 

ohne/mit Dolby (dB) = 59/75 50/60 55/63 

Übersprech- bei 1000 Hz 65 65 65 

dämpfung (dB)> zwischen den Stereo-Kanälen 45 40 40 

Löschdämpfung (dB)> 68 65 65 

Eingangsempfind- Radio 100/60 100/60 100/60 

lichkeit (mV/kQ) Mikrofon 0,4/7 0,5/7 0,4/7 

Ausgänge (mV/kQ) Radio 440/4,7 400/4,0 440/4,7 
Stereo-Kopfhörer 360/0,4 400/0,4 360/0,4 

„Monitor = = BE = 

Antrieb geregelter eregelter eregelter 

Wer Gleichstrommotor leichstrommotor _Gleichstrommotor 

Tonköpfe Hard Permalloy Hard Permalloy Hard Permalloy 


Aufnahme-/Wiedergabekopf 









































































































































Löschkopf w Ferrit Ferrit Ferrit 

Aussteuerungsanzeige Spitzen Spitzen Spitzen 
Netzanschluß (Volt/Hz) 220/50-60 (113,5 V vom RV 152) 220/50-60 
Leistungsaufnahme (W) à 16 1 13 
Abmessungen (BxHxT in cm) 44x12,8x25 42,0x12,9x18,6 44x12,8x25 
Gewicht (kg netto) 4 2,5 4 
Plattenspieler RW 612 RW 300 RW 150 
Magnet-System Audio Technica Audio Technica MG-35D 

AT 51 AT (identisch mit Audio 

x Technica AT 3410) 

Abtastdiamant sphärisch sphärisch sphärisch 
Empfohlene Auflagekraft (mN) A Mai 15-25 15-25 
Übertragungsbereich (Hz) 20-20.000 20-20.000 20-20.000 
Kanaltrennung (dB) bei 1 kHz " 20 20 16 Mt | 
Kanaldifferenz (dB) 2 _ u 2 3 
Ausgangsspannung (mV) bei 1 kHz 5 cm/sec 2,3 5 € 3,5 
Effektive Tonarmlänge (MM) 130 220 220 
Maximaler tangentialer Spurfehlerwinkel +0°12' +1°30' +1°30' 
Antriebsmotore 2 1 — 1 
Antriebssystem (Plattenteller) Direktantrieb Direktantrieb Riemenantrieb 

30-FU1-Steichstrom- _ Raliektorioser Blichetram- 

motor WAA Gleichstrommotor motor 
Drehzahlen (U/min) E 3314+45 33⁄+45 ž 33⁄4 +45 
Drehzahl-Feineinstellung (+ 2 3 - 
Gleichlaufschwankungen (%)+ 0,07 0,1 0,12 
Drehzahl-Kontrolle Leuchtstroboskop Leuchtstroboskop - nis 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand (dB)> 70 65 63 
Rumpel-Fremdspannungsabstand (dB) > ae E h 42 40 
Plattenteller (Ø cm) 30,2 31,3 30,4 
Plattentellergewicht (g) no 600 400 EN Ea 
Kabelkapazität (pF) 200 120 120 
Netzanschluß (Volt/Hz) 220/50-60 220/50-60 220/50-60 
Leistungsaufnahme (W) g5 6 1,5 
Abmessungen (BxHxT in cm) 4 33,5x10x34 44.x11,5x37,5 42x11,2x34,5 
Gewicht (kg netto) 5,0 5,5 22 
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SIEMENS 





Geräte-Informationen 


für 


HiFi- und Stereo-Systeme 










































































































































































Tuner-Teil RS 426 RS 326 RS 226 
Wellenbereich UKW 87,5-108 87,5-108 87,5-108 
z ji MW (kHz) i 510-1610 510-1610 510-1610 
on a 150-360 150-340 150-340 
Antenneneingang 75 Ohm koax. u UKW UKW UKW o 
Ferritantennen für AM a ja _ ja ja 
Eingangsempfind- Mono, 26 dB/40 kHz Hub („V)< 1,2 1,5 1,5 
lichkeit (UKW) Stereo, 46 dB/40 kHz (pV) < 100 80 80 = 
Trennschärfe, UKW, +300 kHz (dB)> 45 40 40 
Pilottonunterdrückung (dB)> 50 35 35 
Fremdspannung- Mono (dB)> 52 50 50 
abstand 40 kHz Hul Stereo (dB) > 47 T 
Übertragungsbereich +3 dB (Hz) _ u 30-12.500 “ 30-12.500 30-12.500 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%)< 05 0,5 0,5 
Verstärker-Teil 
Ausgangsleistung Sinus (W) 2x25 (an 4) bei 1%) 2x15 (an4Q) 2x12 (an 40) 
i Musik (W) 2x50 (an 4 0 bei 1%) 2x25 (an 40) 2x20 (an 40) 
ungsbandbreite 35-35.000 30-30.000 30-30.000 
Inusausgangs- 
leistung 56 55 55 
TB 2 bzw. Aux. (dB)> 56 MRA E B 55 
Klangregelnetzwerk Höhen (dB) Equalizer Equalizer +10 
ji Tiefen (dB) Equalizer __Equalizer +10 
Ausgänge 1Lautsprecherpaar 1 Lautsprecherpaar ` 1 Lautsprecherpaar 
-i >40) 240 (40) 
tereokopfhörer Stereokopfhörer Stereokopfhörer 
(8-2000 0) (8-2000 Q) (8-2000 Q) 
Cassetten-Teil 
Abweichung von der Bandgeschwindigkeit (%) + 1 1,5 1,5 
Gleichlaufschwankungen (%)+ 0,15 0,20 0,20 
Übertragungsbereich Eisenoxid (Fe>0s) (Hz) 40-12.500 50-10.000 50-10.000 
(Aufnahme/ Chrom {CrO2) (Hz) 40-12.500 - -= 
Wiedergabe) Metal (\ ne) (Hz) _40-14.000. 
Geräuschspannungsabstand 
ohne/mit Dolby (dB) 53/60 48/- 48/- 
Plattenspieler 
Übertragungsbereich (Hz) 30-16.000 20-16.000 45-12.500 
Kanaltrennung bei 1/10 kHz (dB)> 23/18 22/18 19/12 
Rumpel/Geräuschspannungsabstand (dB)> 55 46 38 u 
Antriebssystem Riemenantrieb Riemenantrieb Reibrad 
geregelter Gleichstrom- geregelter Gleichstrom- 
motor motor un 
Gleichlauf (%)< B 0,15 02 0,3 
Magnetsystem = ADCL3 Audiotechn. DN 239 T30MS/TC12MO 
Abtastdiamant i elyptisch sphärisch __sphärisch 
Plattenteller Gewicht kg 1,0 10 = 0,25 
Plattenteller@cm _ 30,5 30,8 3 28 
Drehzahl U/min 3314+45 3314+45 3314+45 
At ating SE = jipii ja (fest) - 
Tonarmlift ja (Cue) ja ja 
Empfohlene Auflagekraft (mN) 18 (fest) 25 (fest) 35 (fest) 
Gesamtanlage 
Leistungsaufnahme max. (W) 170 55 55 
Abmessungen (BxHxT in cm) 49x88x39 49x87x40 49x87x40 








Gewicht (kg) ca. 
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HiFi-System 722 (Casseiver) 


HiFi-Compact-Disc-Plattenspieler 























Tuner-Teil RW 725/RW 722 
Wellenbereiche UKW (MHz) Kanäle 2 Kanäle rechts/links 
MW (kHz) 522-1602 Frequenzbereich (Hz)  5-20.000 E 
LW (kHz) 150-350 Dynamikbereich (dB) <90 
MN KW (MHz) a d Kanaltrennung bei 1 kHz (dB) 90 
Antenneneingänge 75 Q koax. UKW/MW/LW Klirrfaktor bei 1 kHz (%) 0,006 r 





Ferritantennen für AM 


ja Gleichlaufschwankungen 


nicht meßbar 

















































































































Eingangs- Mono, 26 dB/ Signalformat i 
empfindlichkeit 40 kHz Hub (pV)< 1,4 KbtachrequenzlkHe) aan 

Feroa aoa im 7.8 Quantisierung 16 Bit linear/Kanal 
Trennschärfe, UKW, +300 kHz (dB)> 54 2 Übertragungsgeschwindigkeit 4,3218 MBit/s 
Begrenzereinsatz bei — 3 dB (yV)< 1,3 Abtaster I 
AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB}> 62 I System Paiti Anir ippssystem 
Pilottonunterdrückung (dB)> 30 mit zweidimensionalem 
Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > ETNA, Parallalantieh 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz (dB) > 40 Lichtquelle Halbleiter-Laser 
Fremdspannungs- Mono (dB)> 71 T Wellenlänge. (am) 790 
abstand 40 kHz Hub Stereo (dB)> all, 68 Ausgänge M 
Übertragungsbereich +3 dB (Hz) 20-17.000 VorsterkemIWORM) __ 170 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%) < 0.18 Stereo kogihorer Im W/OHM |. MS/20. 

Netzanschluß (V/Hz) 220/50-60 

Verstärker-Teil Leistungsaufnahme (W) 35 Th 
Ausgangsleistung Sinus (W) $ 2x30 (an8 Q) Abmessungen (BxHxT incm) RW 725 = 33,5x14,5x27 

Musik (W) 2x45 (an8 0) EAn HW a2 SEEN I 
Klirrfaktor bei halber Sinusleistung (%) 0.05 g Sewichtiikg] RW 725 = 7U/RW 722 =/6 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) 20-70.000 
Frequenzgang - 3 dB (Hz) 20-70.000 
Intermodulation (%) Ka 0,1 
Fremdspannungs- TB bzw. Aux (dB)> 93 
abstand = 
(bei Sinusleistung) Phono, magnet. (dB)> 79 
Eingangs- TB bzw. AUX (mV/kQ) 150/47 
empfindlichkeit Phono, magnet. (mV/KQ) — 2,5/47 ; 
Klangregel- Höhen (dB) bei 10 kHz +8 o 
nelewerk Bässe (dB) bei 100 Hz +8 
Ausgänge i 


Cassettendeck-Teil 


atati (80) 
Stereo-Kopfhörer 



































Bandgeschwindigkeit (cm/s) 4,75 

Abweich. von der Bandgeschwindigkeit (%) + _ 97 

Gleichlaufschwankungen + 0,12 

Umspulzeit C-60-Cassette (sec) 110 _ 

Übertrag.-Bereich Eisenoxid (Fe203) (Hz) 30-14.000 

(Aufnahme/ Chromdioxid (CrO2) (Hz) 30-15.000 

Wiedergabe) Metal (Metafine) (Hz) 30-16.000 

Geräuschspannungsabstand ohne/mit Dolby (dB) 55/65 

Übersprechdämpfung (dB)> bei 1000 Hz 74 

Löschdämpfung (dB)> 70 

Eingangsempfind- Radio = 

lichkeit (mV/kQ) Mikrofon o 

Antrieb servogeregelter 
Gleichstrommotor 
für Tonwelle 
servogeregelter 
Gleichstrommotor 

g für Band-Antrieb 
Tonköpfe Aufnahme-/Wiedergabekopf Hard Permalloy 


Löschkopf 


Ferrit 








Aussteuerungsanzeige 


Effektiv 





Netzanschluß (V/Hz) 


220/50 





Leistungsaufnahme (W)') 


140 





Abmessungen BxHxT (cm) 


33,5x11,2x37 





Gewicht (kg) ca. 


18 
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SIEMENS 





Geräte-Informationen 


für 


Stereo-Radiorecorder 





















































































































































RM 791 RM 776 RM 773 

Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5-108 875-108 87,5-108 

KW (MHz) 6-18 (16,5-50 m) 6-18 (16,5-50 m) 6-18 (16,5-50 m) 

MW (kHz) 525-1605 525-1605 525-1605 

IW (kHz) 150-285 150-270 150-285 
Ausgangsleistung maximal (W) 5 2x3 2x3 2x3,5 2 
Eingebaute Mikrofone 2 Pi 2 
Lautsprecher Tiefton 2x10 m 2x12 2x12 
een Hochton f 2x2 2x2 2x2 
ER 80-8000 100-8000 150-8000 
Gleichlaufschwankungen (<%) 5 0,2 0,3 E 0,3 
Beräuseh panona abetand (>dB) 53 il HE 7 50 F 
Stromversorgung (V~) 220 g 220 220 
Batterien (IEC) 6xR20 6xR20 dko ie 
Außenbatterie v~ - - j a 
Maße in cm (BxHxT) 55x23,5x14 mn 54x22x13,5 47,2x22,3x11,4 
Gewicht in kg 4,3 38 3,5 i 

RM 814 RM 816 

Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5x108 87,5x108 

KW (MHz) 5,9-18 (16,5-50 Bi -5,9-16 (19-49 m) m 

MW (kHz) 525-1805 525-1605 525-1605 

-LW (kHz) 150-285 150-350 150-350 

Ausgangsleistung maximal (W) 2x4 ji ü 2x2 2x3 
Eingebaute Mikrofona 2 2 ET 2 
Lautspröcher. E Tiefton 2x12 p 2x7,5 2x10 
(Ø in cm) ae 

Hochton = 2x3,5 = 
Übertraslin ebersich [HE] 
Aufnahme/Wiedergabe 63-14.000 50-6500 125-8000 
Gleichlaufschwankungen (<%) 0,2 5 0,3 0,3 
Geräuschspannungsabstand (bB) "50 59 50 r 
Stromversorgung (V) 220 a 220 220 
Batterien (IEC) 7xR14 i; 6xR14 6xR20 
Außenbatterie (V~) 5 - - - 
Maße in cm (BxHxT) F 44x16,7 x13 43,5x16x9,5 50,5x18x10 
Gewichtin kg 3 3,1 3,5 u 
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RM 762 RM 806 RM 808 
87,5-108 87,5-108 87,5-108 
6-18 (16,5-50 m) m E 
be $ ne 
E 525-1605 525-1605 525-1605 
150-270 oo 2 
2x2,5 2x0,035 2x0,035 
a P ži 7 
2x10 BE e 8 
| 2x a 2 
250-8000 Wiedergabe 60-10.000 Wiedergabe 40-14.000 
0,3 0,3 0,25 
40 50 58 
220 u O av= : 
6xR 20 2xR16 
3v= 
44,5x22,0x10,5 84x14x36 FF 
3,3 Su 0,35 








Mono-Radiorecorder 



























































RM 755 RM 752 
87,5-108 87,5-108 
525-1605 525-1620 ; 
- 150-285 
u 0,65 1,5 Er ya o 
= s Er ; _ 5 
u 9 (Breitband) 9 (Breitband) a 
125-6000 125-6300 
0,4 014 g ö 
50 52 
220 220 
 4xR20 4xR20 \ 
l 28x18x7,2 30x19,5x9 
1,5 1,9 
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SIEMENS 


Geräte-Informationen 

















































































































für 
Cassettenrecorder 
RC 605 RC 805 RC 807 
Ausgangsleistung maximal (W) 0,45 2x0,035 2x0,035 
Eingebaute Mikrofone 1 = = u i 
Lautsprecher (Ø in cm) d 5,7 -= - Fi 
Übertragungsbereich (Hz) 250-6300 60-10.000 40-14.000 
Gleichiaufsehwanku ngen (<%) 0,6 i 0,3 = 0,25 
Geräuschspannungsabstand DaB) g 40 50 58 E DEn 
SE T, 6 = = = 
Batterien (IEC) g 4xR6 4xR6 2xR6 
Außenbatterie E T y= 6 V= 3 v- ™ 
Gewicht in kg (mit Batterien) 0,425 E 04 o 0,315 
Maße in cm (BxHxT) 14x9,2x3,7 8,5x13,6x3,4 8,4x12,2x3,4 
Kofferradios 
RK 612 RK 614 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5-108 87,5-108 
MW (kHz) 525-1605 525-1605 BT y 
KW (MHz) 6-16 (19-49m) 49m, 25-41 m, 13-19 m 
LW (kHz) poma -= 140-340 i 
Ausgangsleistung maximal (Ww) 0,35 i 1,3 
Lautsprecher (ø in cm) 7 9 Ei 
Stromversorgung (V~ 50 Hz) 220 220 u 
Batterien (IEC) 4xR6 AxR14 
i 0,8 ï 0,9 
Maße in cm (BxHxT) u 21,5x13,5x4,0 26x16x5,5 i 
Taschenradios 
RT 702 RT 711 RT 712 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5-108 - - 
MW (kHz) 525-1630 BT 525-1630 525-1680 
KW (MHz) N p E jE 
LW (kHz) + -= 150-270 
Ausgangsleistung maximal w) 0,10 : 0,16 0,16 
Ero (8 = cm) m 6 5 Fu 5 
Stromversorgung (V~ 50 Hz) = = p E 
Batterien (IEC) 3xR6 2xR6 2xR6 
Gewicht Rg 7 0,25 En 0,19 0,19 
Maße in cm (BxHxT) i 7,5x13,3x3,8 7x11x3,5 7x11x3,5 





Küchen- und Uhrenradios 
















































































































































































RG 265 RG 263 RG 261 RG 267 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5-108 87,5-108 87,5-108 : 

r MW (kHz) 525-1630 525-1630 525-1630 525-1630 
Ausgangsleistung maximal 0,65 0,45 0,65 \ 1.5 
Lautsprecher (g za EE 
Strömtefsorgunð (v~ 50 Hz/V =); z 220/9 220 u 
Zeitanzeige LED LED 
Gewicht in kg 0,75 1,05 
Maße in cm (BxHxT) 20x5x14,0° 1,5x11,5x11,5 ——  31x5x12 
Lautsprecherboxen 

RL 706 RL525 RL 507 RL 523 RL521 RL134 
Erfüllt DIN 45 500 . e e . ° . 
Musikbelastbarkeit (W) 140 100 90 70 55 
Nennbelastbarken W I U 100 Ei 70 i ee 
Übertragungsbereich (Hz) 25-20.000 50-20.000 30-20.000 50-25.000 50-20.000 47-20.000 
Übergangefrequangihe) 0/4000 1400/9000 1200/5000 2500 10012000 3100 
Lautsprecher-System (Anzahl) 3 3 3 3 3 2 
Tiefton (cm) 30 E: -22,5 iso © 155 5 
Mittelton-Kalotte (cm) 37 10,0 10 - 10 3,7 
Hochton-Kalotte (cm) a We E 2,5 ] 6 7 
Impedanz (Q) 8 8 
Pegelregler - - - jE 
Volumen (Liter) a u E 17 18 
Gewicht (kg netto) ca. 14 4,9 5,0 
Breite (cm) 38 23,5 25 
Höhe (em) TE; T E e FR ‚33,5 4 
Tiefe (cm) 23 20 20 29,5 21,5 18,5 
Welche Lautsprecherbox paßt wozu? 
Type Belastbarkeit Impedanz HiFi-Stereo-Systeme 

p Miik 722 300 152 150 

30/45W°%)  40/50W°) 300) 3040% 

RL134 35/55 o o 
RL 521 50/70 e e 
RL523 a TEn . “ 
RL 507 70/90 e e i 5 
Eur Zune | 707100 . . 
RL 706 100/140 . e u 


*) = Sinus/Musik pro Kanal 
© = empfohlen 
O = verwendbar 
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